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Bei Warenanlieferungen und -abholungen in unserem Auft rag, oder 
durch einen unserer Landwirte, sind Sie verpfl ichtet, Rückstellmus-
ter zu ziehen. Diese Rückstellmuster dienen unserer und Ihrer Absi-
cherung. In einem Reklamationsfall oder bei einem Rückruf wird die 
gesamte Lieferkette zurückverfolgt und mit Hilfe der Rückstellmuster 
die Ursache ermittelt. Verwenden Sie zur Probenahme versiegelbare 
Debasafe-Beutel. Diese erhalten Sie auch bei der Marktgesellschaft . La-
gern Sie Ihre Rückstellproben sauber, trocken, dunkel und vor Mäusen 
geschützt. Ideal ist ein abschließbarer Raum oder Spint und Plastik-
kisten mit Deckel sowie eine Nummerierung, damit Sie schnell darauf 
zurückgreifen können.

ANWEISUNG FÜR LOHNLAGER
Rückstellmuster richtig ziehen bei Wareneingang�/�Warenausgang 
Wir brauchen die Rückstellmuster dringend bei Reklamationen oder Nachanalysen.

Repräsentative Probenahme bei Wareneingang und Warenausgang
· 2 Personen müssen bei der Probenahme vor Ort sein (Spe-

diteur / Lieferant und Lagermitarbeiter). Beide Parteien 
müssen die gezogenen Proben unterschreiben!

· Die Probe ist dann repräsentativ, wenn Sie eine ordent-
liche Durchschnittsprobe erzeugen, die die gesamte 
geladene Partie wiederspiegelt.

· Eine sachkundige und geschulte Person (Lagermitarbeiter 
/ Betriebsmitarbeiter) nimmt die Rückstellmusterproben 
entweder:

 - mit einem Probenstecher (Länge 1,5 – 2,0 m) an 
    8 verschiedenen Stellen Einzelproben vom LKW 
 - mit einem pneumatischen Probenahmegerät
 - an der Durchlaufwaage oder sonstige Probe-
    nahmeeinrichtung kontinuierlich.

· Probenmaterial der Einzelproben in einem sauberen 
 Auff angbehälter sammeln (z.B. Eimer).

· Einzelproben in diesem Behälter gut durchmischen und 
mindestens 500g in jeden der Rückstellmuster-Beutel 
füllen.

Empfänger und Anzahl der Rückstellmuster

beim Wareneingang beim Warenausgang

1x Muster bleibt im Lager (2, ggf. 3 Beutel) 1x Muster bleibt im Lager (2, ggf. 3 Beutel)

1x Muster zu Labor Kwalis 1x Muster zu Labor Kwalis

500 g Probenmenge 
pro Beutel sind wichtig 
als Rückstellprobe

Probenahme vorbereiten: Vermeiden Sie Kontaminationen im Muster

Saubere Hände
Verzichten Sie auf Reinigungsmittel, 
Desinfektionsmittel, Handcremes 
und vor allem MÜCKENSPRAY!

Saubere 
Probenahme-Gerätschaft en
Eimer, Schaufeln, Probenstecher,
Material zum Mischen von Proben 
z.B. Becken / Eimer, Probenteiler

Saubere Probenbeutel
Verwenden Sie nur unbenutzte 
 Debasafe-Beutel, die Sie auch 
bei uns erhalten.
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Wareneingangkontrolle durchführen und Qualitätsparameter messen 
· Führen Sie bei der Warenanlieferung und -auslagerung eine Warenkontrolle durch. Prüfen Sie die Ware auf Geruch, 

Aussehen, Fremdbestandteile, Schädlinge und schicken Sie alle geprüft en und gemessenen Eigenschaft en auf einem 
 Warenein-/-ausgangsprotokoll an uns. 

· Bei Abweichungen müssen Sie uns sofort informieren. (z.B. Feuchte > 14,5%).
· Messen Sie die Feuchte mit geeichten Geräten und Fallzahl, Besatz, HL-Gewicht, Protein und Kleber wenn möglich.

Saubere Beschriftung auf Warenbegleitschein und Rückstellmuster-Beuteln

Pfl ichtangaben Rückstellmuster:
· Produkt mit Öko- oder U-Warenstatus eintragen
· Chargennummer (= Charge VK) vom Warenbegleitschein 

 übertragen
· 2 Unterschrift en (1x Spediteur / Lieferant und 

1x Lagermitarbeiter) 
· Notieren Sie: Musterart (Warenein-/-ausgang) inkl. 

Lagerplatz der Ein-/Auslagerung
· Restliche Musterfelder ausfüllen! 
· Beutel-Abriss oben zusätzlich an den 

Warenbegleitschein hängen!

Pflichtangaben Warenbegleitschein:
· Alle Musternummern, die zum Versand ans Labor 

gezogen wurden eintragen
· Plombennummer aufschreiben
· Vorfrachten aufschreiben
· 2 Unterschrift en (1x Spediteur / Lieferant und 

1x Lagermitarbeiter)

Beschrift ung RückstellmusterbeutelBeschrift ung Warenbegleitschein

Beladung / WA Lager: 
Debasafebeutelnummer 
bei Warenausgang aus 
dem Lager

WE Lager: 
Debasafebeutelnummer 
bei Wareneingang im 
Lager
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Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an. 
Ihre Ansprechpartnerin in der Qualitätssicherung: 

Melanie Fiebig
Qualitätssicherung
Tel: 08137 9318-887
m.fi ebig@naturland-markt.de

Elisabeth Müllner
Qualitätssicherung 
Tel: 08137 9318-885
e.muellner@naturland-markt.de

Warenbegleitschein und Rückstellmuster unterschreiben
Der Spediteur / Lieferant und Mitarbeiter der Warenannahme im Lager müssen 
alle Rückstellmuster und den Warenbegleitschein unterschreiben.

Versand der Lieferpapiere / Warenbegleitscheine und Wareneingangs-/-ausgangsprotokolle 
Bitte schicken Sie die Papiere sofort nach dem Transport an uns per E-Mail (rechnung-pfl anze@naturland-markt.de) 
oder Fax (08137-931899). Wir benötigen dringend die Debasafe-Beutel-Nr. zu jeder Lieferung mit Angabe zu Artikel 
und Lieferant.

Muster Versand
Schicken Sie alle 1-2 Wochen die Rückstellmuster für das Labor Kwalis gesammelt
im Karton an die Adresse (Kwalis, Fuldaer Str. 21, 36160 Dipperz).

Probenahme Gerätschaften – Info:

Probenteiler: 
Sollte die Sammelprobe zu redu-
zieren sein, geschieht dies unter 
Zuhilfenahme des Probeteilers

Probenahmegerät: 
Handschaufel
Wird genutzt, um aus dem flie-
ßenden Strom (z. B. Elevator) oder 
einer Abkippung (z. B. LKW) Einzel-
proben zu ziehen.

Probenbehälter: Eimer
Sauber, frei von Gerüchen mit einer 
glatten Oberfl äche, leicht zu reinigen.

Probenahmegerät: 
Probenstecher
Wird genutzt, um Getreideproben 
aus Transportmittel (z. B. LKW) 
oder im Flachlager zu ziehen. Die 
Länge des Probenahmestabs soll-
te auf die Tiefe der Erzeugnisse im 
Fahrzeug/Lager abgestimmt sein.

Einzelproben zur Endprobe/La-
borprobe bzw. Rückstellmuster 
mischen: 
Die Einzelproben (Anzahl re-
präsentativ zur Tonnage der 
Gesamtpartie) werden zu einer 
Sammelprobe zusammengeführt. 
Diese ist zu homogenisieren, 
ggf. werden Klumpen zerstoßen. 
Dieses kann in einer PE-Wanne 
erfolgen.


